Svycarské hlavni mésto je piikladem metropo-
le, kde se myslenka pfechodu autobusové hromadné
dopravy nejprve na stladeny zemni plyn (CNG) a pak
biometan stivd postupné skutecnosti.

Diky ucasti v evropském projektu BIOGASMAX
se Bern spolu s nékolika dal$imi vyznamnymi mésty
Evropy (napf. Stockholm, Rim, Lille ad.) stal mistem, v kterém je
za podpory Evropské komise ze 6. rimcového programu tento kon-
cept od roku 2007 v praktické realizaci.

Projekt vznikl na zdkladé dlouhodobé spoluprice uzaviené mezi
tfemi méstskymi organizacemi — integrovanym dodavatelem ener-
gie a vody spolecnosti ewb (Energie Wasser Bern), provozovatelem
mistni COV spole¢nosti Ara Region Bern AG a operitorem mést-
ské hromadné dopravy BERNMOBIL.
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V roce 2008 bylo vyrobeno cca
1,5 mil. Nm? biometanu, coz od-
povidi asi 10,3 GWh. To repre-
zentuje asi 25 % celkové produkce
bioplynu na Cistirné.

Plyn splnuje pozadavky pfilus-
nych technickych pfedpisi (standard SVGW G 13) pro moznou

doddvku do mistni plyndrenské sit¢ zemniho plynu.

Vyuziti v dopravé

Vyrébény biometan je v soucasnosti primdrné vyuzivin pro potieby
CNG autobusi mistniho operatora MHD spole¢nosti BERNMO-
BIL. Prvni busy na stlaceny plyn byly uvedeny do provozu v roce
2006, a to pravé v souvislosti s G¢asti v projektu BIOGASMAX.

V rémci dlouhodobé smlouvy uzaviené se splecnos-
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Zdrojem bioplynu je mistni Cistirna odpadnich vod,
kterd se nachdzi na severnim pfedmésti Bernu (¢tvrt
Neubriick) podél toku feky Aare. Cistirna byla uvede-
na do provozu v roce 1967 a zpracovava odpadni vody
od asi 190 000 domdcnosti. Ro¢né to reprezentuje
vice nez 30 mil. m®. Produkovany kal je hygienizovin
v anaerobnich podminkéch pfi vyrobé bioplynu.

Jelikoz stévajici produkee bioplynu byla vyuzivina
pro vyrobu elektfiny a tepla, bylo v souvislosti se |

CNG

a) i ewb byl sjedndn zavazek postupné do roku 2010
obnovit vozovy park koupi celkem 70 autobusi
na CNG. Spolecnost ewb se zavizala, ze vybuduje
potfebnou infrastrukturu na plnéni vozidel a zajis-
ti doddvku potiebného mnozstvi paliva — zemniho
plynu resp. bioplynu. A také, Ze ze zvlastniho firem-
niho ekofondu zafinancuje vicendklady na pofizeni
vozidel.

A tak v pribéhu roku 2006 bylo nakoupeno prvnich
¥ ) 32 bust avroce 2007 pak dalsich 13. Dalsi tricitka

zamérem vyuzivat bioplyn jako motorové palivo

rozhodnuto o roz§ifeni zpracovatelské kapacity a zahdjeni kofer-
mentace Cistirenskych kald s bioodpadem z mistniho potravindi-
ského pramyslu, ze stravovacich provozi a z domdcnosti. V roce
2008 jiz bylo zpracovino na cca 30 tis. m® rizného bioodpadu.
Diky tomu se mezi lety 2006 az 2008 zvysila vyroba bioplynu o vice
nez 20% a presdhla poprvé hranici 50 GWh. Rostouci mnozstvi
zpracovdvaného kuchyriského bioodpadu si pfitom ziejmé vynuti
roz$ifeni fermentalni kapacity vystavbou dal§iho reaktoru.

Od konce roku 2007 je ¢dst vyrdbéného bioplynu upravovina na kva-
litu zemniho plynu pro mozné pouziti jako motorového paliva v do-
prave.

Uprava bioplynu na biometan

Vyroba biometanu byla na COV zahdjena na zékladé dlouhodobého
smluvniho vztahu uzavieného mezi provozovatelem Cistirny spoleé-
nosti Ara Region Bern AG a odbératelem plynu spolecnosti ewb.
Smlouva zavézala provozovatele Cistirny zajistit vyrobu dostate¢ného
mnozstvi biometanu pro mozny provoz autobusi MHD a spolec-
nost ewb zafinancovat z &ésti vystavbu zafizeni na dpravu bioplynu
a nakupovat celou jeho produkéni kapacitu (az 13 mil. kWh/rok)
za cenu zohlednujici ¢dst ndkladu vynaloZenych jiz na stavbu.
Zafizeni na Gpravu bioplynu na kvalitu zemniho plynu bylo uvede-
no do provozu v fijnu 2007 a vyuzivd technologii tlakové proménné

adsorbce PSA.

vozidel ma piibyt do roku 2010, ¢imz celkovy po-
et dosdhne 70. Koncenym cilem je, aby cely vozovy park operdtora
MHD, coz je 100 autobust, jezdilo na stlaeny plyn.

V hlavnim depu dopravniho podniku byla vybudovina vice nez éty¥icit-
ka mist pro pomalé plnéni a také dostate¢nd skladovaci zdsoba plynu.
Spole¢nost si obnovu parku ve prospéch vozidel na stla¢eny plyn necha-
la ovéfit odbornou studii, dle niZ pravé biometan byl vyhodnocen jako
ekologicky nejvyhodnéjsi alternativa, kterd zajisti nejen redukei emisi
béZznych skodlivin, jako jsou tuhé litky, CO, NO,, ale také i CO,.
Vyuziti biometanu v dopravé je propagovano jak na vozidlech MHD,
tak i v rdmci marketingovych aktivit partnerda. Diky tomu se rych-
le ve mésté zacal zvySovat i pocet osobnich vozidel na stla¢ny plyn
(mezi lety 2006 az 2008 se téméf ztrojndsobil — z cca 330 na 950).
Napomédhd tomu i rostouci pocet plnicich stanic, ktery je dnes
ve mésté dnes vice nez 10 z toho 8 vefejnych (do roku 2011 jich ma
byt ale vefejnych jiz 11).

Jiné vyuziti bioplynu

Z celkové produkce bioplynu na COV je stile takika 75 % vyuzivi-
no pro vyrobu elektfiny a tepla. V aredlu Cistirny se nachdzi energo-
centrdla, jejiz souldsti je kogeneralni jednotka o vykonu 600kWe
a 670kWt a dva plynové kotle o celkovém tepelném vykonu
2,2 MWt.

Spalovinim (neupravovaného) bioplynu v kogeneraci se ro¢né vyrobi

pies 4,5 GWh elektfiny, coz reprezentuje asi 30% celkové spotieby




Cistirenského provozu. Teplo z kombinované vyroby slouzi pro kryti
potieby tepla fermentacniho procesu, vytdpéni provoznich budov a také
z Cdsti pro suseni vyhnilého kalu. Prdvé na suseni vyhnilého kalu je dnes
spotfebovévino vice nez 20% produkovaného bioplynu (celkem asi
11 GWh/rok). Hlavni potiebu tepla kryji instalované plynové kotle.

Vysuseny kal je pak doddvén jako palivo do cementifské vyroby a také
do centrélniho zdroje tepla méstského systému ddlkového vytdpéni.

Ziskané zkuSenosti

Projekt po necelych tfech letech své realizace je hodnocen jako velmi
uspésny. Vyskytly se sice nékteré technické problémy (napf. Casté malé
provozni poruchy s CNG autobusy, které vak nemély spojitost s ply-
novym zafizenim), daf se je ale odstratiovat. Doprovodné marketingo-
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vé aktivity (napf. slevy na vybrané
modely osobnich vozidel na CNG)
vyznamné zvySuji zdjem vefejnosti
o vozidla na stlaceny plyn — a velmi
tomu napomiha pravé dostup-
nost biometanu, s nimz je mozné
jezdit opravdu ekologicky. Doprovodny cil zvysit za dobu trvani pro-
jektu BIOGASMAX (2006-2010) i pocet osobnich vozidel jezdicich
na CNG ve mést€ tak byl uz na konci roku 2008 piekrocen vice nez 6ti-
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Biometan vyrdbény v Cistirné arabern dokonce ziskal na zacitku
roku 2009 zvléstni ekoznacku — jako potvrzeni jeho vybornych en-
vironmentélnich parametra. Kazdd kilowatthodina plynu dodaného
do sité tak bude podlozena certifikitem piivodu a muze byt obcho-
dovina podobné jako certifikity pro zelenou elektfinu, které jsou
ve Svycarsku velmi poptivané jak institucemi, tak i vefejnosti.

Vyrobna bioplynu COV Ara Region Bern AG

Rok vystavhy 1967
Produkce bioplynu > 50 000 MWh/rok

Cistirenské kaly, bioodpad z kuchyni
a domécnosti

Vstupni suroviny

Vyroba biometanuy

V provozu od

PouZita technologie
Kapacita vyroby biometanu

2008

PSA

13 000 MWh/rok (odpovida cca 200 Nm¥/hod)
vtlaceni do sité zemniho plynu,

urcen primarné jako palivo pro busy MHD,

z mens$i ¢asti pro ostatni vozidla na CNG

www.biogasmax.eu, www.ewb.ch,
www.ara-bern.ch, www.bernmobil.ch,
www.novaenergie.ch
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