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TISKOVA ZPRAVA

Narodni divadlo zahajuje
projekt EPC 2025 - zmodernizuje
své energetické centrum

Narodni divadlo zahdjilo rozsahly projekt zaméreny na obnovu a modernizaci technologii
urcenych k vytapéni a chlazeni divadla a na dalsi snizovani spotreby energii. Do poloviny
roku 2026 vymeéni vétsinu z energetickych zarizeni za modernéjsi a uspornéjsi a zahaji
vlastni vyrobu elektriny. Investici ve vysi 302 miliont korun (vé. DPH) by méla pokryt z vétsi
¢asti dotace z Narodniho planu obnovy a z mensi ¢asti Ministerstva kultury CR. Projekt
predchazi rekonstrukci Nové scény, se kterou je technologicky provazan.

,Je to dalsi projekt v arealu Ndrodniho divadla, kterym sniZujeme spotrebu energii, Setrime
naklady a pomahdme chranit Zivotni prostredi. Tentokrat se soustredime na sniZzeni spotreby
primdrnich neobnovitelnych zdroju energie, tedy fosilnich paliv. Dodavatel tohoto EPC (Energy
Performance Contracting) projektu nam garantuje, Ze spotreba téchto energii klesne o 30 %.
Benefitem jsou samozrejmé i uspory v nakladech na provoz divadla, které byly vycisleny na
32 milionG korun béhem prvnich péti let provozu,” fikd generalni reditel Narodniho divadla
prof. Jan Burian.

,Je to z pohledu technického reseni a realizace velmi ambiciézni projekt. Nase firma realizuje
EPC projekty jiz vice nez 30 let a mame zkusSenosti s podobnymi projekty i ve stisnénych
podzemnich prostorech, jak tomu je v Narodnim divadle. Jsem si jisty, Ze projekt v casovém
harmonogramu zvlddneme, a Ze nase prdce nijak neomezi komfort navstévnik( Narodniho
divadla,” rika Jorg Lidorf, pfedseda spravni rady spolecnosti ENETIQA, ktera EPC projekt
realizuje.
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Zasadni zmeénou v energetickém hospodarstvi Narodniho divadla bude zahdjeni vyroby elektriny
pro vlastni potiebu. VyuzZije k tomu dvé moderni plynové kogeneracni jednotky, které budou vyrabét
zaroven teplo i elektrinu. Tyto kogeneracni jednotky nahradi ¢ast starych plynovych kotll a zaroven
budou plnit funkci ndhradnich zdrojl elektriny pro pripad kolapsu rozvodné elektrické sité, ke které
divadlo (samozrejmé) zdstane pripojeno.

Kogeneracni jednotka bude instalovana v misté demontovaného existujiciho ndhradniho zdroje na
naftu z konce 70. let. Druhym zasadnim krokem modernizace je vyména dvou chladicich stroja,
vyuzivajicich pro klimatizaci vnitinich prostor budov Narodniho divadla vodu z Vltavy, za dvé tepelna
Cerpadla, urcend jak ke chlazeni, tak vytapéni. Tepelné cerpadlo, instalované v ramci EPC projektu
z roku 2007, zlstane v provozu. Nova Cerpadla dokazi vyuzit teplo z ri¢ni vody studenéjsi nez toto
pGvodni.

.,V nasi energetické bilanci dojde po modernizaci k mirnému zvyseni spotreby zemniho plynu, ale zdsadné
se snizi nds odbér elektriny z rozvodné sité, vyrabéné z velké casti v uhelnych elektrarnach. Vlastni
elektrinou budeme napadjet historickou budovu Narodniho divadla, Novou scénu i obé provozni budovy.
Vlastni elektrinou budeme pohdnét i tepelna cerpadla. Pokud vyrobime vice elektriny, nez spotrebujeme,
planujeme ji v ramci komunitni energetiky dodavat dalsim nasim scénam, pripadné dodavat do elektrické
sité,” Fikd Ing. Vaclav Pelouch, Feditel technicko-provozni spravy Narodniho divadla.

Emise CO2 mize modernizace energocentra z pohledu snizeni spotreby primarnich energetickych
zdrojli snizit az o 40 %. Faktické snizeni se ale bude odvijet od zplisobu, jakym budou v ¢ase jednotlivé
technologie v zavislosti na externich a internich podminkach vyuzivany. Interni podminky vyplyvaji
z provozu divadla, externi jsou venkovni teploty a ceny plynu a elektriny. Vzhledem k tomu, Ze dvé
kogeneracni jednotky budou plnit zaroven funkci nahradniho zdroje, neni maximalizace vyroby
elektriny za ucelem sdileni nebo prodeje jejich primarnim cilem. Pribézné bude proto v provozu
jen jedna, se soubéZznym provozem obou se pocitd pro ¢asové omezend obdobi, kdy spotreba
tepla a elektriny vystoupi na maximum, nebo dojde ke krizové situaci, napriklad vypadku dodavky
elektriny. Jedna kogeneracnijednotka dokaze s rezervou pokryt zakladni spotrebu elektriny divadla,
kdy okamzity odebirany prikon celoro¢né neklesa pod 0,5 MW, a obé najednou by dokazaly pokryt
maximalni spotrebu, kdy prikon dosahuje 1,2 MW.

Modernizaci energetickych technologii Narodniho divadla dojde ke snizeni maximalniho tepelného
vykonu (uréeného k vytapéni) z priblizné 10,5 MW na 8,5 MW, vykon chlazeni se zvysi z 2,6 MW na
3 MW.

,Tento novy vykonovy mix vice odpovida ménicim se narokiim na vytapéni a chlazeni, vyplyvajicim
klimatickych podminek bylo mozné udrzZet divadlo v bézném chodu a zajistit divakim tepelnou pohodu, ”
rika Ing. ZbySek Ryvola, vedouci projektu ze spole¢nosti ENETIQA.
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Doplnujici informace k projektu

Harmonogram milnikt projektu: ¢erven 2025 azZ cerven 2026
— montaz plynovych kotll: ¢erven az listopad 2025
— montdaz tepelnych ¢erpadel: zafi az rijen 2025
— montdz kogeneracnich jednotek: Fijen 2025 az brezen 2026:

— predani dila: ¢erven 2026

Dotacni program

— Investice do modernizace energetickych zarizeni by méla byt pokryta z externich zdroja.

— Predpokladana dotace z Narodniho planu obnovy ve vysi 250 milionl korun by méla pokryt
cenu dila bez DPH.

—  DPH ve vy$i 52 milion@ korun pokryje dotace Ministerstva kultury CR.

Parametry modernizace

— Vramci modernizace budou instalovany dvé kogeneracni jednotky (dohromady o tepelném
vykonu 1,3 MW a elektrickém vykonu 1,2 MW).

— Budou instalovany dva nové plynové kotle jako nahrada za Ctyri staré kotle, vykon dvou
novych bude dohromady 3,2 MW, vykon starych je 9,1 MW.

— Budou instalovdna dvé tepelna cerpadla, kterd nahradi plvodni chladici stroje. PGvodni
tepelné cerpadlo zGstane v provozu. Tepelny vykon nové soustavy tepelnych ¢erpadel bude
4 MW, chladici vykon bude 3 MW (pdvodni sestava tepelného ¢erpadla a dvou chladicich
jednotek ma tepelny vykon 1,4 MW a chladici vykon 2,6 MW). Nova tepelna ¢erpadla mohou
cerpat teplo z Fi¢ni vody o teploté 3°C, plvodni jen do teploty 5°C.

— Vymeénéna nebo nové instalovana budou jesté tato zarizeni: vzduchotechnické jednotky
pro hledisté a jevisté historické budovy, vybrand obéhova cerpadla vytapéni a chlazeni,
zasobniky teplé vody, akumulacni nadoby tepla, vybrana svitidla.

— Soucasny systém kontroly a Fizenienergetickych systém( bude doplnén o nové funkcionality
a moduly a nova soustava technologii bude schopna pracovat velmi flexibilné a provazang,
coz umozni vyuzivat zdroje tepla a chladu efektivnéji a také nakladové vyhodnéji, tedy
s ohledem na ceny primarnich energii, které bude Narodni divadlo nadale nakupovat (plyn
a elektrina) a sdilet, pripadné prodavat (elektrina).

— Vétsina technologickych zaFizeni, kterd jsou ménéna, se nachazi v podzemnich podlazich.
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FOTOGALERIE:

https://www.enetiqa.cz/nd-epc-projekt-2025.html

Energetickou skupinu ENETIQA tvori 20 spolecnosti zamérujicich se na vyrobu a dodavku tepla
a elektrické energie s ptisobnosti v patnécti méstech Ceské republiky. Skupina se také zabyva
vysokoucinnou vyrobou elektriny, energetickym vyuzitim odpadu, energetickym poradenstvim,
vodohospodarstvim a poskytovanim sluzeb elektronickych komunikaci. ENETIQA také realizuje
projekty energetickych tspor, zejména metodou EPC. Svym vice neZ 500 zaméstnancim nabizi
v regionech zajimavé a stabilni zaméstnani.

KONTAKTY PRO MEDIA

Tomas Stanék
Tiskovy mluvci Narodniho divadla

Tel: +420 605 207 249
E: t.stanek@narodni-divadlo.cz

Ing. Milo$ Adamek
manazer komunikace a marketingu ENETIQA a.s.

Tel: +420 725 391 094
E: milos.adamek@enetiga.cz

ElnanCivano NARODNi STATNI FOND -
vropskou unii “ PLAN OBNOVY Ministerstvo Zivotniho prostiedi E'E"SiENR':POU:f?KSYT”D'
NextGenerationEU

Narodni divadlo

Ostrovni 225/1,110 00 Praha 1,ﬁeské republika, www.narodni-divadlo.cz
IC 00023337, Bankovni spojeni: CNB Praha 1, ¢. ¢.: 2832011/0710



Raiffeisen
Bank

GENERALNI PARTNER

OFICIALNI PLATEBNI KARTA

mastercard.

PARTNERI NARODNIHO DIVADLA

A = ._—
SKODA ¥ Aicomn
GENERALI

VERMONT CESKA POJISTOVNA

PARTNERI INSCENACI

{j}lls.ne,—f““l&“« m

MECENASI NARODNIHO DIVADLA

KOLOWRAT 2%€ KRAKOWSTI Drof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl

7 )
MECENASSKY NARODNIHO
KLUB DIVADLA

GENERALNI MEDIALNI PARTNER

() Ceskartelevize

HLAVNI MEDIALNI PARTNER INSCENACI HLAVNI MEDIALNI PARTNER HLAVNI MEDIALNI ONLINE PARTNER

medidalni skupina mafra = Cesky rozhlas SEZHMCZ



